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Zatacznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogoélny zakres OPZ dotyczy konserwacji i serwisu:

Zewnetrznych i wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnych budynku TM i FL i parkingu
technicznego od strony ul. M. Curie-Sktodowskiej,

Zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wodociggowych budynku TM i FL i parkingu
technicznego od strony ul. M. Curie-Sktodowskiej,

Zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowych budynku TM i FL i parkingu technicznego od
strony ul. M. Curie-Sktodowskiej,

Instalacji hydrantowych dla budynku TM i FL i parkingu technicznego od strony ul. M. Curie-
Sktodowskiej,

Instalacji wody lodowej dla budynku TM i FL,

Instalacji ciepta technologicznego dla budynku TM i FL,

Instalacji centralnego ogrzewania dla budynku TM i FL,

Instalacji cieptej wody uzytkowej dla budynku TM i FL,

Wezta cieplnego TM i FL o parametrach: c.o — 500 kW; c.w.u — 200 kW;

c.t— 1700 kW.

Podstawowy zakres czynnosci objetych zaméwieniem:

1.

7.

Dwa razy w tygodniu (np. w poniedziatek i czwartek), w godzinach (8:00-12:00) obstuga
wszystkich urzadzen i instalacji wod.-kan., wody lodowej oraz wezta cieplnego znajdujgcych sie
w budynku TM i FL oraz parkingu technicznego od strony ul. M. Curie-Sktodowskiej
(harmonogram wykonywania obstugi do ustalenia przy podpisaniu umowy Wykonawcy).
Przeglad tazienek (tgczna liczba tazienek — 42, TM - 29, FL — 12, Wspélna TM

i FL - 1) przynajmniej raz w tygodniu, zalewanie syfonéw, odkamienianie baterii, naprawa
sptuczek, udroznienie kanalizacji sanitarne;j.

Wymiana wyeksploatowanych elementéw instalacji tj. filtry, uszczelki, zawory kulowe, ksztattki,
kurki, syfony, itp. na koszt Wykonawcy.

Biezgcy monitoring catosci instalacji i urzadzen wewnetrznych oraz zewnetrznych przynajmniej
dwa razy w tygodniu.

W ramach wynagrodzenia wskazanego w Formularzu Oferty Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania napraw biezgcych dla TM i FL, dla ktdrych koszt materiatdw nie przekroczy 600 zt
netto w skali miesigca (tj. maksymalnie 300 zt netto/m-c/FL oraz maksymalnie 300 zt netto/m-
c/TM).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci konserwacyjne, przeglady oraz naprawy bedg
wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel posiadajgcy niezbedne narzedzia.
Zapewnienie pogotowia technicznego.

INSTALACJA WOD.-KAN.:

Przeglad stanu instalacji, szczelnosci potgczen, stanu izolacji termicznej;
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Sprawdzenie stanu technicznego armatury odcinajacej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej;
Sprawdzenie stanu technicznego zawordéw antyskazeniowych, zestawdw hydroforowych,
pompowni $ciekdw (préobne uruchomienie);

Czyszczenie filtrow, perlatoréw, mieszaczy cieptej wody;

Czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej w przypadku zatkania;

Przeglad wszystkich toalet przynajmniej raz w tygodniu i zalanie syfonéw;

Odetkanie, czyszczenie zatkanej instalacji kanalizacji sanitarnej;

Czyszczenie odptywow liniowych;

Nadzér nad instalacjami wod-kan narazonymi na zamarzanie w okresie zimowym;
Sporzadzanie ekspertyz o nieprzydatnosci urzagdzen do dalszej eksploatac;ji;

Likwidacja miejsc korodujgcych poprzez czyszczenie i malowanie;

Kontrola i obstuga zestawu hydroforowego.

INSTALACIA CIEPLNA (CO, CWU, CT):

Przeglad stanu instalacji, szczelnosci potgczen, stanu izolacji termicznej;

Sprawdzenie stanu technicznego armatury odcinajacej, regulacyjnej, kontrolno-pomiarowej;
Sprawdzenie stanu technicznego kurtyn powietrznych, klimakonwektoréw po stronie
hydraulicznej, central wentylacyjnych po stronie hydraulicznej (nagrzewnice i wezty
regulacyjne), grzejnikéw ptytowych, kanatowych, pomp obiegowych;

Czyszczenie filtrow, filtroodmulnikdow;

Regulacje pracy instalacji wg zalecen uzytkownika;

Nadzor pracy i stanu technicznego wezta cieplnego oraz prace konserwacyjne;
Sprawdzenie dziatania zawordow bezpieczenstwa;

Sprawdzenie szczelnosci uktadu i jego ewentualne uszczelnienie i dopetnienie wodg;
Uruchamianie i wyfgczanie wezta z ruchu na sezon grzewczy;

Likwidacja przeciekdw na ztgczach kotnierzowych i gwintowanych;

Likwidacja przeciekdw na dtawicach pomp, zawordw i srubunkach;

Przeglad i czyszczenie siatek odmulaczy i filtréw;

Sprawdzanie poprawnosci wskazan termometrow;

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym kurkdw manometrycznych i sprawdzanie
poprawnosci wskazan manometréw;

Likwidacja miejsc korodujgcych poprzez czyszczenie i malowanie;

Uzupetnianie izolacji termicznej w przypadku jej ubytkéw;

Okresowe sprawdzanie szczelnosci wymiennikdw;

Utrzymanie w sprawnosci technicznej naczyn wzbiorczych;

Wspotpraca z UDT w sprawie urzadzen bedacych na wyposazeniu wezta cieplnego (zawory
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze, odmulacze);

Kontrola zasilania elektrycznego niezbednego do prawidtowego funkcjonowania wezta
cieplnego i zgtaszanie zauwazonych nieprawidtowosci w dziataniu;

Nadzér nad parametrami temperatury i ciSnienia ciepta technologicznego (c.t.);
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e Odpowietrzanie instalacji c.o.;

e Wymiana zawordw instalacji c.o.;

e Wzmozony nadzér nad parametrami ci$nienia i temperatury ciepta technologicznego gdy
temperatura na zewnatrz spadnie do -10st. C.

INSTALACJA CHLODU:

e Przeglad stanu instalacji, szczelnosci potgczen, stanu izolacji termicznej, agregatow
chtodniczych;

e Sprawdzenie stanu technicznego armatury odcinajgcej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej;

e Sprawdzenie stanu technicznego klimakonwektoréw po stronie hydraulicznej, central
wentylacyjnych po stronie hydraulicznej (nagrzewnice i wezty regulacyjne), pomp obiegowych;

e (Czyszczenie filtréw;

e Sprawdzanie wartosci ci$nien;

e Sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa;

e Sprawdzenie szczelnosci uktadu i jego ewentualne uszczelnienie i dopetnienie wodg;

e Sprawdzenie cisnienia w instalacji wody lodowej, ew. dopustu wody w przypadku niezadziatania
dopustu automatycznego;

e Sprawdzenie dziatania i szczelnosci odpowietrznikdw oraz stanu izolacji rur;

e Sprawdzenie szczelnosci uktadu glikolowego;

e Likwidacja miejsc korodujacych poprzez czyszczenie i malowanie.

Tab. 1. Szczegétowe zestawienie urzadzen sanitarnych objetych OPZ.

Czasookres miedzy
Rodzaj instalacji przeglagdami/konser |Zakres przeglgdéw/konserwacji
wacjg
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)

- wizualny przeglad

- kontrola pracy pomp
PRZEPOMPOWNIA raz w tygodniu - udroznienie

SCIEKOW - wyczyszczenie przepompowni,
w przypadku zatkania

- wizualny przeglad

PRZEPOMPOWNIA WODY - kontrola pracy pomp

DESZCZOWE) dwa razy w tygodniu |- udroznienie

- WyCzyszczenie przepompowni,

w przypadku zatkania, biezgce usuwanie
zanieczyszczen

- obstuga i kontrola automatyki sterowania
pomp odprowadzania wéd deszczowych ( na
biezaco)
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INSTALACJA GRZEWCZA
NAGRZEWNICE W - prace konserwacyjne
CENTRALACH dwa razy do roku - odpowietrzenie
WENTYLACYJNYCH - przeglad nagrzewnicy (pisemne zgtoszenie

wystgpienia awarii)

KURTYNY POWIETRZNE

dwa razy do roku (w
odstepach
pétrocznych)

- prace konserwacyjne

- mycie wktadu (ew. wymiana), dezynfekcja
klosza i uszczelki

-ptukanie filtru

INSTALACJA CHEODNICZA

CHLODNICE W dwa razy do roku (w |- prace konserwacyjne

CENTRALACH odstepach - odpowietrzenie

WENTYLACYJNYCH potrocznych) - przeglad chtodnicy (pisemne zgtoszenie
wystgpienia awarii)

DRY-COOLER \W razie potrzeby - czyszczenie wodg pod wysokim ci$nieniem

(przynajmniej dwa
razy w roku)

wraz z usunieciem zanieczyszczen
- prace konserwacyjne

AGREGAT CHtODNICZY

dwa razy w miesigcu

- biezgca kontrola pracy urzadzenia —
pisemne zgtoszenie awarii urzgdzenia. Prace
konserwacyjne instalacji chtodniczej

wspotpracujacej z agregatami

Kazda z Instytucji zawrze oddzielng umowe.



